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Courbe de niveau intermédiaire

Courbe de niveau maitresse

La lettre «S» indique un découpage spécial.
Le numéro est établi a partir de la numérotation du découpage SQRC a I'échelle de 1/2 000.
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Avis a l'utilisateur

Cette carte est produite a titre indicatif seulement. Compte tenu des photographies
aériennes utilisées pour produire I'orthophotographie, cette carte ne peut ni ne

doit servir a établir la position précise d'un emplacement ou d'une infrastructure par
rapport aux limites de la plaine inondable.

La représentation graphique de la plaine inondable correspond a des crues de
récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Elle est tracée a partir des cotes de
crues de recurrence tirées du rapport technique Riviere des Hurons, Municipalité
de cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, numéro PDCC 03-011, mars 2004.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans déterminées au rapport
technique sont associées a des probabilités théoriques d'occurrence. Par exemple,
une cote de crue de récurrence de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit
5 %, que le niveau d'eau atteigne cette cote chaque année.

Le présent document n'a aucune portée légale.
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Orthophotographie

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une
photographie aérienne a I'échelle de 1/40 000 et du modéle numérique d'altitude
de la Base de données topographiques du Québec (BDTQ) a I'échelle de 1/20 000
du ministére des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.

Relevé topographique

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour tracer les courbes de niveau, déterminer
les cotes et tracer les limites de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de
100 ans utilise des relevés topographiques effectués par laser aéroporté.

240400
71°20'48"

Métadonnées

Surface de référence géodésique  Ellipsoide GRS 80

Systéme de référence géodésique NAD 83 compatible avec le systéme mondial
WGS 84

Mercator transverse modifiée (MTM), zone de
3°, Systéme de coordonnées planes du Québec
(SCOPQ), fuseau 7

Origine des altitudes CGVD 28 (Niveau moyen des mers)
Equidistance des courbes de niveau 0,5 métre

Coordonnées d'origine X: 304 800 meétres; Y : 0 métre

Facteur d'échelle 0,9999

Projection cartographique

(1 cm sur la carte représente 2000 cm sur le terrain, soit 20 métres)
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Sources

Données Organisme

Ministére des Ressources naturelles,
de la Faune et des Parcs

Relevés topographiques par laser  Centre d'expertise hydrique du Québec
Cotes de crues Centre d'expertise hydrique du Québec
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Avis a l'utilisateur

Cette carte est produite a titre indicatif seulement. Compte tenu des photographies
aériennes utilisées pour produire I'orthophotographie, cette carte ne peut ni ne

doit servir a établir la position précise d'un emplacement ou d'une infrastructure par
rapport aux limites de la plaine inondable.

La représentation graphique de la plaine inondable correspond a des crues de
récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Elle est tracée a partir des cotes de
crues de recurrence tirées du rapport technique Riviere des Hurons, Municipalité
de cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, numéro PDCC 03-011, mars 2004.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans déterminées au rapport
technique sont associées a des probabilités théoriques d'occurrence. Par exemple,
une cote de crue de récurrence de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit
5 %, que le niveau d'eau atteigne cette cote chaque année.

Le présent document n'a aucune portée légale.
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Orthophotographie

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une
photographie aérienne a I'échelle de 1/40 000 et du modéle numérique d'altitude
de la Base de données topographiques du Québec (BDTQ) a I'échelle de 1/20 000
du ministére des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.

Relevé topographique

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour tracer les courbes de niveau, déterminer
les cotes et tracer les limites de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de
100 ans utilise des relevés topographiques effectués par laser aéroporté.
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Plan des zones inondables
Secteur : Stoneham-et-Tewkesbury

Riviére : des Hurons (chemin Grande-Ligne)
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AVIS A LUTILISATEUR DE CETTE CARTE

Celle carle es! émise aud filre dinformotion. Les zanes inondobles qur y
sonl dalimiléss corraspondant 3 das probabiftés Héoriques docturrence
dinondolion qui se produisent en eau ibre, ou soil en un donger d'une
inondofion avec effel de gloce.

Le foil ddire 3 lintériaur do lo zona inondoblo an sau libre indique pos une
cerliiude déire inondé, mais ISl une prodobiilé owwele de I&ire De mame,
le foil e situé 3 extérieur dune zone inondable en eou libre mest pas une
carlilude de ne jomais ire inonde, mais plutdl une probabiité beoucoup s
fablo da raire.

Pour ce qui es! de lo zone inondoble avec effel de gloce, le donger st évoé
an fonction dinondafions qui 5o son! déja produites dons e secleur foisont
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inondafions suscepfibles de sy produre de nauveou pewvenl consister en un
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n un passage possible des glaces.
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Plan des zones inondables
Secteur : Stoneham-et-Tewkesbury

Riviere : des Hurons (rue Crawford)
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inandafion avec effel de gloce.

Le fal deéire @ Itérieur de Io zone inandoble en eou Wbre  nindique pos une
cerfilude déire inondé, mais plufdl une probobillté annuelle de Iére. De méme,
lo fait d'tive sifue 8 Fextérieur dune zone inondoble en eau fbre west pas une

cerfiiude de ne jomais aire inands, mais pluist une probohifte beoucaup plus

Paur ce qu est de lo zone nondable ovec effel de glace, e danger esf évolue
en fonclion dinandalione qui se soni déd produtes dens le secteur foison
Fabjel de lo cartographie of qu onl élé causes pos des embicles. Les
inandolions susceplibles de 'y produire de nouveau peuven consister en un
dsbordemen! possble deau, en une accumlalion possible de frasil au encore

en un possage possible des glaces.

La fait deire o Inerieur de Io zone inandoble ovec effel de glace  indiaue pos

une cerfitude diéire inands, mais plufdl un risqua aleva de eire De méme, e

foll géfre situé & lestérieur dune zone Mandble ovec offel de glace n'si pos

une cerlifude de ne jomais &ire inondeé, mais plufat un risque plus fable de Iéire.




Cefle carfe n'est émise qu'd Hire dinformalian. Les zones inondables
qui y sont délimitées correspondent o des probabilités fhéoriques d'occurrence

dinondation qui se produisent en eau libre.

AVIS A L'UTILISATEUR DE CETTE CARTE

Le foit d'étre a l'inférieur de lo zane inondable n'indique pos une cerfitude
déire inonds mais plufél une probabilite annuelle de Iétre, de méme

que le fait d'étre situé a l'extérieur de la zone inondoble n'est pos une
certifude de ne jomois &ire inondé mois plutét une probobilité beaucoup

plus faible de I'éfre.
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Plan des zones inondables

Secteur : Stoneham-et-Tewkesbury

Riviére : des Hurons (Marais du Nord)
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Zone de récurrence de 20-100 ans
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Plan des zones inondables
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Secteur : Stoneham-et-Tewkesbury
Riviére : Hibou

(Rue Bon-Air - Chemin du Hibou)
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AVIS A LUTILISATEUR DE CETTE CARTE
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AVIS A LUTILISATEUR

Cele carle n'est émise qu'a fitre dinformotion. Les zones inondables qui y
sont delimitées correspondent @ des prababilités Heariques doccurrence
dinondation qui se produisent en eau lbre, ou soit en un danger d'une

Tnondafian ovec effet de gloce.

Le fail déire o lintérieur de la zone inondoble en eou fibre nindique pos une
cerfitude d'éfre inonde, mais plulot une probabilité annuelle de I'étre. De meme,
le fait d'étre sué o lextérieur d'une zone inondable en eou libre nest pos une
cerfitude de ne jomais éfre inondé, mois plufdt une probabilité beaucaup plus

foible de letre
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Pour co qui est de lo zone inondable avec effet de gloce, le donger est évolu
en fonchon dinondations qui se soni déja produites dans le secteur faisant
Fobjet de lo corfogrophie et qui ont €16 cousées pas des embacles. Les
inandations suscepfibles de sy produire de nouveau peuvert consisler en un
debordement possible d'eau, en une accumulation possible de frosil au encore

en un possage possible des glaces

Le fait détre @ Mnférieur de lo zone inondable avec effet de glace nindique pos
une cerfifude d'éfre inondé, mois plutdt un risque élevé de ISire. De méme, le
fait d'efre sifug & l'extérieur dune zone inondable avec effet de gloce n'est pas

une cerlitude de ne jamois éfre inond8, mois plutét un risque plus foible de I'étre
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Plan des zones inondables

Secteur : Stonecham-et-Tewkesbury

Riviére : des Hurons
(Rue Saint-Edmond - Camping)

Zone de récurrence de 0-20 ans
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Zone de récurrence de 20-100 ans
(@ risque faible)

Zone d'embécle
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Plan des zones inondables

Secteur : Stoneham-et-Tewkesbury

Riviére : Hibou (Golf Stoneham)
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(arisque élevé)

Zone de récurrence de 20-100 ans
(& risque faible)
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