SECTEUR DE VULNERABILITE 2

» Construction sur rue
e Présence des réseaux d'égout et d’'aqueduc

e Aucune construction principale sur les
terrains dont la pente est de plus de 15%

« Conservation d'une surface arbustive,
arborescente et herbacée de 60% minimum

e Construction de rue autorisée
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e Construction sur rue

e Présence des réseaux d'égout et d'aqueduc

¢ Aucune construction principale sur les
terrains dont la pente est de plus de 15%

e Conservation d'une surface arbustive,
arborescente et herbacée de 50% minimum

e Construction de rue autorisée
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¢ Construction sur rue

e Présence des réseaux d'égout et d'aqueduc

e Aucune construction principale sur les
terrains dont la pente est de plus de 15%

e Conservation d’une surface arbustive,
arborescente et herbacée de 70% minimum

e Aucune construction de nouvelle rue
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e Construction sur rue
* Présence des réseaux d'égout et d’aqueduc
e Aucune construction principale sur les
terrains dont la pente est de plus de 15%
* Conservation d'une surface arbustive,
arborescente et herbacée de 70% minimum
» Aucune construction de nouvelle rue
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e Construction sur rue

* Présence des réseaux d'égout et d'aqueduc
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e Conservation d’une surface arbustive,
arborescente et herbacée de 60% minimum
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e Construction de rue autorisée
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